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FILTROS DE CANASTA DE PVC Y CPVC

Filtro de Canasta Industriales 
Múlti-Funcionales

Los fi ltros de canasta de Spears® se construyen de cuerpo pesado de PVC 
o CPVC. Disponible en tamaños de IPS de 1/2 pulgada a 12 pulgadas con 
su elección de conectores, cementar, espiga, bridados y aros tóricos sellos 
de EPDM o FKM. Tapa con una abrazadera práctica de desprendimiento 
rápido equipada con un manómetro de seguridad y válvula de bola de 
alivio de presión para el funcionamiento del sistema más seguro y limpieza 
del sistema. Tapón de drenaje adicional permite drenar y descargar la 
unidad. Diseñado para eliminar los sólidos indeseables de los sistemas 
de tuberías de plástico o metal. Los fi ltros de canasta de Spears® son 
ideales para la protección de válvulas, fi ltros, bombas, boquillas u otros 
dispositivos de control de líquidos en sistemas de fl uido de corrosivos y 
no corrosivos.

Fabricados de PVC o CPVC
Spears® fi ltros de canasta son construidos a partir de cuerpo 
resistente de PVC o CPVC, nunca se oxidan, incrustan o 
pican, con resistencia excepcional a químicos y corrosión.

Opciones Múltiples de Aros Tóricos
Elección de aros tóricos de EPDM o FKM de alto grado 
con resistencia a abrasión permiten una selección específi ca 
para resistencia óptima  a químicos.

Opciones de Canastas de Filtro
Elección de canastas de PVC y CPVC con perforaciones 
estándares de 1/8 pulgada o 3/32 pulgada o de acero 
inoxidable con perforaciones o malla de tamaño estándar. 
Perforaciones o mallas de alambre adicionales de 
acero inoxidable se pueden suministrar basado en los 
especifi caciones del cliente. 

Manómetro de Seguridad y Conveniencia 
Fácil de leer, el manómetro de 0 a 160psi (de 0 a 11kg/cm2) 
le permite monitorear presión del sistema. Manómetros de 
calibre opcionales disponibles para fl uidos corrosivos.

PRODUCTOS PROGRESIVOS CREADOS GRACIAS A LAS INNOVACIONES Y LA TECNOLOGIA DE SPEARS®

Visite nuestro sitio web: www.spearsmfg.com

Válvula de Alivio de Presión
Para fi ltros de 1-1/4 pulgada y mayores una válvula de bola 
de 1/4 pulgada esta proporcionada para el alivio de la presión 
simplifica cuando el sistema requiere el mantenimiento o 
servicio. Aros tóricos proveídos para igualar el filtro de 
canasta suministrado.

Tapa de Desprendimiento Rápido 
Elimina los problemas de roscas atascadas y permite acceso 
rápido y conveniente al fi ltro.

Flujo Máximo
La relación de apertura mínima de 6:1 a través del fi ltro de 
canasta al sistema de tuberías correspondiente ofrece máxima 
capacidad de fi ltración con una pérdida mínima de presión.

Temperaturas de Servicio Máximas
PVC 140° F (60° C), el CPVC 200° F (93° C)

Presión Interna Nominal 
1/2 pulgada – 8 pulgadas 150 psi (10.5kg/cm2), 10 pulgadas- 
12 pulgadas 50psi (3.5kg/cm2), de presión interna máxima 
a 73°F (23°C). Una reducción de la presión es requerida en 
temperaturas elevadas. 

Ejemplos de Especifi caciones de Ingeniería
Todos los fi ltros de canastas termoplásticos serán fabricado de PVC Tipo I, de la 
clasifi cación de celda 12454 o CPVC Tipo IV, de la clasifi cación de celda 23447. 
Todos los aros tóricos serán de EPDM o FKM. Las canastas serán perforadas 
de PVC, CPVC o malla de alambre de acero inoxidable de tipo 316. Las 
perforaciones serán de 1/8 pulgada o 3/32 pulgada con una relación de apertura 
mínima de 6:1, o según a apertura de la perforación o malla especifi cada. Filtro 
tendrá una tapa de desprendimiento rápido, con tuerca de seguridad, válvula de 
alivio de presión y manómetro de seguridad. La unidad será equipada con un 
tapón de drenaje sellado con aro tórico en su extremo inferior. El fi ltro de canasta 
de 1/2 pulgada a 8 pulgadas tendrán una presión nominal de 150 psi (10.5kg/
cm2) para agua a 73°F (23°C), tamaños de 10 pulgadas a 12 pulgadas tendrán una 
presión nominal de 50 psi (3.5kg/cm2) para agua a 73°F (23°C) como han sido 
elaboradas por Spears® Manufacturing Company.
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Componentes de Reemplazo
Numero Componente Cantidad. Material

1 Tapón de Drenaje 1 PVC / CPVC
2 Aro Tórico del Tapón de Drenaje 1 EPDM / FKM
3 Cuerpo 1 PVC / CPVC
4 La Canasta 1 PVC / CPVC /Acero Inoxidable 316
5 Abrazadera de la Tapa 1 Acero Inoxidable 316
6 Aro Tórico de la Tapa 1 EPDM / FKM
7 Tapa 1 PVC / CPVC
8 Aro Tórico del Tapón 2 EPDM / FKM
9 Tapón de Puerto del Manómetro 2 PVC / CPVC

10 Manómetro 1 0-160psi (de 0 a 11kg/cm2) (1-1/4 pulg. y mayores)
11 Válvula de Alivio de Presión 1 PVC / CPVC (1-1/4 pulg. y mayores)

Notas:  1) Tapas empernadas en tamaños de 10 pulgadas a 12 pulgadas
2) Tapones de puerto para su uso cuando un manómetro y válvula de seguridad no están instalados.
3) Los aros tóricos de la válvula corresponden a las especifi caciones del fi ltro de canasta.

Estilo Espiga

Estilo Bridado

Para Cementar

Cv1 = Galones por minuto en una pérdida de presión de 1 psi. 

Ponerse en contacto con Spears® para obtener información sobre especiales diseñados “Filtros de Succión”

Dimensiones, Pesos y Valores de Cv
Tamaño H H1 L L1 L2 L3 N Peso Aprox. (lbs.) Cv1

Cementar/Espiga Bridada
1/2 5-5/16 4-1/4 9-9/16 9-1/4 6-13/16 8-13/16 5 2.97      3.35 4.5
3/4 5-5/16 4-1/4 9-9/16 9-15/16 6-13/16 9-5/16 4-13/16        2.99     3.44 10
1 5-5/16 4-1/4 9-9/16 10-7/16 6-1/2 9-1/2 4-3/8        3.02     3.50 15

1-1/4 10-1/4 7-7/8 18-1/8 8-9/16 10-1/16 10-1/4 7-9/16        3.20    3.60 30
1-1/2 10-1/4 7-7/8 18-1/8 8-3/4 11-1/8 11 8-1/8        3.50     3.75 46

2 10-1/4 7-7/8 18-1/8 8-3/4 12-1/8 11 8-5/8 11.00 11.40 72
2-1/2 10-1/4 7-7/8 18-1/8 8-3/4 12-3/8 12-7/8 8-3/8 12.30 12.60 110

3 13-13/16 8-3/4 22-9/16 11-5/8 16-1/8 15 11-5/8 25.00 25.40 172
4 17-5/16 8-3/4 26-1/16 12 18 17-1/2 13-1/2 25.70 26.80 270
6 18-7/8 10-9/16 29-7/16 17-1/8 24-3/8 23-5/16 17-7/8 58.40 60.80 630
8 24-1/2 11-9/16 36-1/16 20-1/2 30-1/2 27-1/2 22 93.60 96.00 750
10 27-1/8 16-5/8 43-3/4 26 34-9/16 34-1/2 24-1/16 200.20 210.30 893
12 34-7/8 17-3/16 52-1/16 28-1/8 38-3/4 36-1/4 26-1/4 229.30 239.80 1063
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Las tapas de fi ltros de 
canasta en tamaños de 
1/2 pulgada a 1 pulgada 
tienen una tapa roscada 
con sello de aro toríco.


