
Vávulas de Aguja de PVC, CPVC y PP
•  Construcción de PVC, CPVC o PP Son Resistentes a Químicos y 

Corrosión 
• Cámara de Medición de Precisión
• Confi guraciones de Cuerpo Tipo Globo y Angulo
• El Casquete es Removible para Fácil Desensamble y Limpieza
• Sello de Vastago de PTFE – No Sellos ni Lubricantes Usados
• Tuerca de Montaje de Soporte o Panel Incorporado 
• Manija de Agarre Fácil de Polipropileno 
•  Clasifi cación de Presión de PVC y CPVC de 235 psi @ 73°F (16 kg/cm2 

@ 23°C) Polipropileno de 150 psi @ 73°F (10 kg/cm2 @ 23°C)

Líneas de Válvulas Ampliadas
V-2SP-0705

Válvulas de Compuerta en Forma Pistón 
de PVC y CPVC
•  Construcción de PVC, CPVC Son Resistentes a Químicos y 

Corrosión  con Casquete de Polipropileno – Pistón de PP en Válvulas 
de PVC y Pistón de CPVC en Válvulas de CPVC

•  Vastago No Ascendente con Roscas de Compensación Especial     
Patentada

• Manivela de Polipropileno de Alto Impacto
•  Completamente Serviciable En Línea con Juegos de Reparación  o 

Cartuchos Reemplazables Completamente Internos
• Aros Tóricos de Buna-N, EPDM o FKM 

•  Clasifi cación de Presión  en Tamaños de 1/2" - 2" de 235 psi @ 73°F (16 kg/cm2 @ 23°C) con bridas de 150 psi @ 
73°F (10 kg/cm2 @ 23°C)

• Apropiado para Servicios al Vacío
•  Ensamblada con Lubricantes Libres de Silicona, Soluble en agua Lubricantes

Vávulas de Patron “Y” de PVC Gris, 
Claro y CPVC 
•  Construcción de PVC Gris, PVC Transpanrente o CPVC Son 

Resistentes a Químicos y Corrosión 
• Casquete con Rosca de “Buttress”
•  Componentes Completamente Serviciable y Reemplazable
• Sellos y  Aros Tóricos Estándar
• Aros Tóricos de EPDM o FKM 
• Manija de Polipropileno de Alto Impacto
•  Ensamblada con Lubricantes Libres de Silicona, Soluble en Agua
•  Clasifi cación de Presión en Tamaños de 1/2" - 2" de 150 psi @ 73°F 

(10 kg/cm2 @ 23°C)
•  Clasifi cación de Presión en Tamaños de 3" - 4" de 90 psi a 73°F 

(6.3 kg/cm2 @ 23°C)
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Válvulas de Globo de PVC y CPVC 
• Características Excelentes de Estrangulamiento 
•  Construcción de PVC, CPVC Son Resistentes a Químicos y Corrosión – 

Ningún Metal Hace Contacto con Los Fluidos
•  Completamente Serviciable En Línea con Juego de Reparación Ensamblado 

en Fábrica
• Los Sellos y Asientos de EPDM o FKM 
•  Clasifi cación de Presión de 2-1/2" a 6" de 150 psi @ 73°F (10 kg/cm2 @ 23°C)
• Apropiado para Servicios al Vacío
• Ensamblada con Lubricantes Libres de Silicona, Soluble en Agua 

Los Filtros de Succión de PVC y CPVC
•  Construcción de PVC, CPVC Son Resistentes a Químicos y Corrosión
• Casquete de Montaje Con Tapa de Vidrio Visual Estándar
•  Colador de Cesta de Acero Inoxidable con Perforación de 3/16" Estándar
•  Colador de Cesta Interna con Drenaje en Parte Inferior para Enjuague Directo 
•  Ensamble de Válvula de Enjuague-Descarga Montado en el  Lateral con 

Ajuste de 360°
• Sellos de EPDM Estándar
•  Clasifi cación de Presión de 50 psi @ 73°F (3.5 kg/cm 2 @ 23°C)
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